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커넥터와 브래킷 
사용법 

주택 건설 업자를 위한 해안 건축 안내 기술 안내 자료 No. 4.3 
 

목적: 중요한 건물 연결부를 강조하고 다양한 연결 철물 종류를 적절히 사용하는 방법을 예시함. 

요점: 
n 강풍 지역에서는 대부분의 구조 연결부에 

특수 철물을 사용합니다. 강풍 지역에서는 인발 하중에 
대한 저항을 위한 경사 못박기 방식을 적용하는 것은 
인정되지 않습니다. 

   강풍 지역에서는 일발 부분 

연결을 위해 절대로 경사 못 박기 

방식을 사용하지 마십시오. 

n 철물은 제조사 또는 기술자 규격에 따라 설치해야 합니다. 

n 연결 재료에는 지정된 개수의 조임쇠(길이 및 직경)를 올바로 사용해야 합니다. 

n 연결부에 엇결 장력(cross-grain tension)은 피하십시오. 

n 금속 재료는 부식으로부터 적절히 보호되어야 합니다 (참조: NFIP 기술 회보 8-96). 

n 연결부에는 연속 하중 경로를 확보해야 합니다 (참조: 안내 자료 No. 4.1). 
 

설계상 못 박기 축소가 지정되지 않은 한, 

모든 못 구멍은 지정된 조임쇠로 채우세요  
 

 
 
 
 
 
 
조임쇠의 길이와 직경은 제조사나 기술자가 
지정한 내용을 준수해야 하고, 일부 규격인 
표준이 아닌 못의 사용을 요구합니다 

연결 철물에는 적절한 조임쇠를 

사용해야 합니다. 

 

상판의 부재 하나에만 

부적절하게 연결할 

경우 인발 하중에 의해 

파손될 수 있습니다. 
 

 
 
 
 
 
 

대신에 못으로 커넥터를 
두 개 상판 부재의 바깥 면에 

연결하거나 샛기둥 및 상판 
부재에 연결하세요 

 
볼트의 최소 지정 
끝 간격을 
달성하기 위해 
수직으로 
브래킷을 
벌충합니다 

볼트, 나사, 못의 직경과 
수량은 규격을 따름 

지붕-벽체 연결부의 하중 

경로 파단을 방지합니다. 

4 
 

 
 
 
 
 
 

브래킷이 부착되는 재료는 
최대 브래킷 용량에 
적합한 두께를 가져야 
합니다 

적절한 브래킷 연결. 적절한 스트랩 연결. 

 

4.3: 커넥터와 브래킷 사용법 
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트러스 부재 연결부는 구조 성분 형성을 위해 개별 트러스 부분들을 연결하는 금속 
플레이트로 제작합니다. 모든 이음부에는 각 면에 커넥터 플레이트가 있고 
이들은 기술 설계에 따라 크기와 위치가 지정됩니다. 플레이트는 완전히 
내장해야 하고 이음부의 틈 크기는 최소화해야 합니다 (참조: ANSI/TPI-1 95). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

트러스-트러스 연결부 및 
래프터-트러스 연결부는 
트러스 설계자가 
지정한 금속 행거로 
제작됩니다. 

 
 
 
 
 
 

중요 

해안 환경에서는 
금속이 빠르게 
부식되므로 모든 
연결부 철물은 적절히 
보호되어야 합니다. 
아연 도금 또는 쉽게 
구할 수 있는 철물은 
적절하지 않거나 현지 
해안 건물 법규를 
충족하지 못할 수 
있습니다. 측별 주문한 
철물, 재차 아연도금, 
현장 적용 코팅 또는 
스테인리스강이 필요할 
수 있습니다. 

 
 
 
 
 
 
 
지붕-벽체 연결부는 금속 
래프터 타이 또는 
스트랩으로 제작되며, 
때로는 허리케인 
스트랩이라고도 합니다. 
이러한 커넥터는 

경사 못박기 방식을 
대체하고, 인발 
저항력을 
강화합니다. 
스트랩은 래프터 
중심선 위까지 

연장해야 하고, 
최강의 연결을 위해 

래프터를 
완전히 덮어야 
합니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 

연결 철물의 고형 벽체 기초 건물                     파일 기초 건물 

 

 

 

샛기둥-플레이트 

커넥터도 필요하지만, 

여기서는 생략하였음 
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샛기둥-상판 연결부는 금속 
스트랩으로 제작되고, 샛기둥의 
측면이나 정면 그리고 상판의 
상부에 

못으로 고정합니다. 이 
연결부는 경사 못박기, 또는 끝면 
못박기 방식을 대체하고, 인발 

저항력을 강화합니다. 스트랩은 상판 
위를 감싸야 합니다. 

샛기둥-샛기둥 연결부는 못을 박은 
금속 스트랩 또는 나사 봉이 포함된 
브래킷으로 

제작되며 층간을 
연결합니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 

끝막이보(Header) 
연결부는 못 박은 스트랩으로 
제작합니다. 스트랩이 축적된 
인발 하중을 
끝막이보에서 잭 스터드로 
전달합니다. 스트랩은 
끝막이보의 전체 깊이만큼 
길어야 합니다. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

중요 

이들은 주거용 건축물에 
사용되는 일반적 커넥터의 
예입니다.  필요한 연속 하중 
경로를 유지하려면 
사용되는 모든 커넥터가 
그에 작용할 것으로 
예상되는 하중을 견디기에 
적합해야 합니다. 강풍 또는 
지진 지역에서는 더 강한 
커넥터가 필요할 수 
있습니다. 
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조이스트-빔 연결부는 지붕-벽체 연결부와 비슷한 
타이 또는 목재 블로킹으로 제작합니다. 

 

 

연결 철물의 적용 
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고형 벽체 기초 건물                     파일 기초 건물 

 

 

 

주문 제작 부재는 부재들이 함께 

하중에 저항하도록 적절히 못을 

박아야 함 

 

 인발 저항을 강화하기 위해 조이스트 

약쪽에 커넥터 사용 
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벽-기초 연결부는  
벽 샛기둥 또는 실 
플레이트(sill 
plate)를 기초 벽, 
빔 또는 밴드 
조이스트에 
연결하는 볼트나 
금속 

브래킷으로 
제작합니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
연속 로드 연결부는 나사형 
로드, 커플링 및 브래킷 
시스템으로 제작합니다. 이 
연결부는 지붕과 벽을 밴드 
조이스트 및 지지 빔에 연결할 
때에도 사용할 수 있습니다. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

파일 연결부는 주 바닥 빔을 파일에 
연결하는 특수 브래킷, 스파이크 
그리드, 볼트 또는 기타 유형의 
커넥터를 사용하여 제작합니다. 이 
연결부에는 설계 규격을 준수하는 
것이 매우 중요합니다. 
(자세한 
내용은 안내 
자료 No. 
3.3 참조). 

 

 

4 
 

추가 자료 
미국표준협회. 금속 플레이트 연결 목재 트러스트에 
대한 국가 설계 표준, ANSI/TPI-1 95. 

 

연결 철물의 적용 
 

 
 
 

주택건설업자전국연합과 함께 작성하였음 

고형 벽체 기초 건물                     파일 기초 건물 

 

 

 

앵커(이 그림과 같은 

콘트리트 기초용) 또는 

브래킷 (파일 기초용) 

 

 

 


